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SIMULATIONSPANEL WINDENERGIE 
Das Windkraftpanel dient zur Simulation einer Windkraftan-
lage. Die Entwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit
mit einem der führenden Hersteller von Windkraftanlagen.

Automatik Betrieb
Vorgabe der Sollwerte über eingebaute Potentiometer oder 
externe Sensorik.

Sollwerte Windrichtung:
•	 Eingebauter Graycodegeber 
•	 Externer Graycode (4bit oder 8bit) 
•	 4-20mA 
•	 0-10V

Sollwerte Windstärke:
•	 0-10V 
•	 4-20mA 
•	 PWM-Signal

Sollwerte Helligkeit:
•	 Interner LDR

Nach Eingabe der Sollwerte funktioniert das Panel autark
und simuliert alle Teile einer realen Windkraftanlage. 
 
•	 Pitchverstellung (Rotorblatt) je nach Windgeschwindig-	
	 keit von 0° (volle Angriffsfläche) bis 90° (Bremsen). 
•	 Azimutnachführung (Windrichtung), je nach Wind-		
	 richtung wird der Azimut nachgeführt. 
•	 Die Umdrehungsgeschwindigkeit des Rotors ändert 	
	 sich je nach Windgeschwindigkeit. 
•	 Tag- und Nachtbefeuerung (Warnleuchte für die Luft	
	 fahrt) werden je nach Helligkeit umgeschaltet 
•	 Antriebsstrangbremse wird im NOT-AUS Betrieb  
	 aktiviert

Es können zusätzlich die Funktionen im Falle von NOTAUS,
Service Betrieb und bei Stromausfall über Taster und 
Schalter simuliert werden.
Über 7-Segment-Anzeigen werden die aktuelle Windge-
schwindigkeit, Umdrehungen des Rotors pro Minute und
die erzeugte oder verbrauchte Leistung zur Information
angezeigt.

Manueller Betrieb (Optional)
Im manuellen Betrieb sind die gesamten automatischen
Steuerungen abgeschaltet. Nun können über eine ein-
gebaute SUB-D Buchse alle Aktoren über eine SPS 
angesteuert sowie die eingebauten Sensoren ausgelesen 
werden.
 
Aktoren:
•	 Umdrehungsgeschwindigkeit des Rotors über PWM-	
	 Signal 
•	 Pitchverstellung über PWM-Signal 
•	 Azimutnachführung über +24V links bzw. rechts Signal 
•	 LED Bremse 
•	 LED Tagbefeuerung 
•	 LED Nachtbefeuerung

Sensoren:
•	 Windrichtung (Graycode) 
•	 Azimutposition (Graycode) 
•	 Service Schalter (24V) 
•	 Freigabe Taster (24V) 
•	 NOT-AUS Schalter (24V) 
•	 Stromausfall (24V) 
•	 Istwert Drehgeschwindigkeit (Impulse pro Minute)  
•	 Helligkeitssensor (0-10V) 
•	 Windgeschwindigkeit (0-10V)
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